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и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	54
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	54
ГЛАВА 4.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	55
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	55
б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	57
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	57
ГЛАВА 5.	МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	58
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	58
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	58
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	59
ГЛАВА 6.	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	60
а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	60
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	61
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	61
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	61
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	62
ГЛАВА 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	63
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	63
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	66
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	66
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	66
д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	67
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	67
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	67
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	67
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	67
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	67
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями	68
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	68
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	68
о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения	68
п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	68
ГЛАВА 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	70
а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	70
б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения	70
в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	70
г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	71
д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	71
е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	71
ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	71
з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	72
ГЛАВА 9.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	73
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	73
б) выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	73
в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	73
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	73
д) оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	73
е) предложения по источникам инвестиций	73
ГЛАВА 10.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	74
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	74
б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	75
в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	75
г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	76
д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	76
е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	76
ГЛАВА 11.	ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	77
а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	77
б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	78
в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	80
г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	81
д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	81
ГЛАВА 12.	ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	83
а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	83
б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	84
в) расчеты экономической эффективности инвестиций	87
г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	88
ГЛАВА 13.	ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	89
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	89
б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	89
в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	89
г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	89
д) коэффициент использования установленной тепловой мощности	90
е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	90
ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	90
з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	90
и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	90
к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	91
л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	91
м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	91
н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	91
о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	92
ГЛАВА 14.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	93
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	93
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	93
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	93
ГЛАВА 15.	РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	94
а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	94
б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	94
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	95
г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	97
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	97
ГЛАВА 16.	РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	98
а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	98
б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	98
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	98
ГЛАВА 17.	ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	99
а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	99
б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	99
в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	99
ГЛАВА 18.	СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	100


[bookmark: _Toc11939650]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc11939651]Функциональная структура теплоснабжения
На момент разработки схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселения функциональная структура теплоснабжения представляет собой централизованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.
В Каракульском сельском поселении централизованное теплоснабжение в с. Каракульское. По состоянию на 01.01.2019г. зоны действия индивидуального теплоснабжения сложились в с. Каракульское, д. Александровка, д. Варваринка.
Тепловые сети от котельнойс. Каракульское состоят из 2-х трубной системы для передачи теплоты (теплоносителя) для целей отопления потребителей.
Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.
Таблица 1.1
Общие сведения о котельных
	1. Информация по источникам теплоснабжения

	Наименование котельной:
	Блочная газовая котельная №1 в с. Каракульское Октябрьского района Челябинской области

	Адрес:
	Челябинска область, Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, д. № 20

	Вид собственности (муниц., госуд., частная):
	Муниципальная

	Собственник:
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области

	Наименование ТСО:
	МУП «Каракульский жилкомсервис»

	Список Потребители тепловой энергии:
	1.Администрация Каракульского сельского поселения (пожарное депо)
2.МДОУ «Каракульский детский сад»
3.МОУ "Каракульская СОШ»
4.Каракульская участковая больница
5.ФСБ (погранзастава)
6.МКУК «Каракульская централизованная клубная система»
7.МКД№ 7
8. МКД№ 11
9.МКД№ 13
10. МКД №17


Основным потребителем тепловой энергии (на нужды отопления) котельных является население.
Зоны индивидуального теплоснабжения охватывают сложившуюся на территории поселения жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются котлы и печи дровяного отопления. 
Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и электроэнергии. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.
Таблица 1.2
Зона источников тепловой энергии
	[bookmark: bookmark1]Наименование котельной
	Зона действия
	Теплоснабжающие организации

	ГБК №1 с. Каракульское
	с. Каракульское
с. Каракульское ул. Восточная д.№22 Администрация Каракульского сельского поселения (пожарное депо) с. Каракульское ул. Восточная д. №19 МДОУ «каракульский детский сад» с. Каракульское ул. Восточная д. №5 МОУ «Каракульская СОШ» С. Каракульское ул. Юбилейная д. №1А Каракульская участковая больница с. Каракульское ул.Тарасова д. №15 Погранзастава с. Каракульское ул. Восточная д. №3 МКУК « Каракульская ЦКС» с. Каракульское ул. Восточная №7 МКД 2-x этажный 22кв. с. Каракульское ул. Восточная №11 МКД 2-x этажный 16кв. с. Каракульское ул. Восточная №13 МКД 2-x этажный 16кв. с. Каракульское ул. Восточная №17 МКД 2-x этажный 18кв.
	МУП «Каракульский жилкомсервис»


[bookmark: _Toc11939652]а)в зонах действия производственных котельных
Котельные находящиеся в производственной зоне отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939653]б)в зонах действия индивидуального теплоснабжения
Индивидуальная малоэтажная жилая застройка обеспечивается отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей. 
[bookmark: _Toc11939654]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc11939655]а) структура и технические характеристики основного оборудования
Состав и технические характеристики основного оборудования источников централизованного теплоснабжения Каракульского сельского поселения представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Основное оборудование котельных
	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/ час
	КПД котла, % паспортный
	Дата проведения последней наладки
	Вид топлива (осн./рез.)

	ГБК №1 с. Каракульское
	Rex-120
	2013
	1,2(1,0)
	1,9
	92.24
	2019
	Газ/-

	
	Rex-130
	2013
	1,3(1,1)
	
	92.26
	2019
	Газ/-

	ИТОГО:
	-
	-
	2,5(2,15)
	1,9
	-
	-
	-


Для транспорта теплоносителя на котельных Каракульского сельского поселения установлены сетевые насосы. Состав и назначение насосного оборудования с указанием типов, производительности и максимальных напоров представлены в таблице 1.4.




Таблица 1.4
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип оборудования
	Технические характеристики

	
	
	
	Напор, м
	Мощность, кВт
	Число об./ мин.
	Производительность, м3/ч

	Наименование источника теплоснабжения

	1
	Сетевой насос 
	TSS-SA-60
	9,2
	75
	1500
	


При условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточно для обеспечения существующей и подключения перспективной тепловой нагрузки к тепловым сетям котельной Каракульского сельского поселения.
Теплообменное оборудование на котельной с. Каракульское– не предусмотрено.
Параметры и характеристики дымовых труб котельной отсутствуют.
Информация по типовым схемам котельных Каракульского сельского поселения представлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Параметры и характеристики дымовых труб котельных Каракульского сельского поселения

	Трубопровод тепловой сети: подающий -(п); обратный - (о)
	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
	Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные - отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Год ввода участка труб-да в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционная конструкция
	Балансовая принадлежность участка ТС
	Физ. Износ, %

	ГБК №1 с. Каракульское

	п, о
	50-250
	1200
	магистральные
	подземный
	2013
	Минераловатные плиты «ПМ» по ГОСТ 9573-82
	Администрация Каракульского сельского поселения
	40

	
	
	1200
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc11939656]б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В базовом периоде установленная тепловая мощность котельных имеет значение, указанное в таблице 1.6. 


Таблица 1.6
	Наименование источника
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,5


[bookmark: _Toc11939657][bookmark: bookmark10]в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Для основного оборудования, установленного на котельных, производятся режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией произведен анализ установленной и располагаемой мощности, что сведено в таблицу 1.7.
Таблица 1.7
	Наименование источника
	Установленная мощность котельной, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	нет
	2,5

	ИТОГО:
	2,15
	0,0
	2,5


[bookmark: _Toc11939658]г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
На основании представленных данных об объемах потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды (технологические нужды химводоочистки, деаэрации, отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением теплоты трубопроводов, насосов, баков, утечки и испарения при опробовании и выявлении неисправностей в оборудовании) составлена таблица 1.8.
Таблица 1.8
	Наименование источника
	Установленная мощность в горячей воде, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Доля собственных нужд, %
	Располагаемая тепловая мощность в горячей воде нетто, Гкал/ч

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	2,5
	0,043
	2
	2,107

	ИТОГО:
	2,15
	2,5
	0,043
	2
	2,107


[bookmark: _Toc11939659]д) срокиввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Ремонтные кампании проводятся в сроки установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план- графиками планово-предупредительных ремонтов. Работы проводятся в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о режимно-наладочных испытаниях и капитальных ремонтах представлены в таблице 1.3.
Наработка и остаточный ресурс котлоагрегатов представлены в таблице 1.9.


Таблица 1.9
	Марка котла
	2016
	2017
	2018

	
	наработка, час
	остаточный ресурс, час
	наработка, час
	остаточный ресурс, час
	наработка, час
	остаточный ресурс, час

	Котельная№1

	REX-
	5232
	0
	2600
	2632
	5232
	0

	REX-
	1600
	3632
	3150
	2082
	3600
	1632


[bookmark: _Toc11939660][bookmark: bookmark12]е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Котельная в Каракульском сельском поселении работает в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование отсутствует.
[bookmark: _Toc11939661][bookmark: bookmark13]ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Отпуск тепловой энергии в систему теплоснабжения Каракульского сельского поселения осуществляется центральным качественным регулированием по утвержденным температурным графикам.
Таблица1.10
Температурный график отпуска тепловой энергии от котельной
	Температура наружного воздуха t,0C
	Температура воды в подающем трубопроводе 
t п,0C
	Температура воды в обратном трубопроводе t ,0C
	Температура наружного воздуха t,0C
	Температура воды в подающем трубопроводе 
t п,0C
	Температура воды в обратном трубопроводе t ,0C

	+10
	
	
	-16
	53
	48

	+9
	
	
	-17
	53
	48

	+8
	42
	38
	-18
	54
	49

	+7
	42
	38
	-19
	54
	49

	+6
	45
	40
	-20
	57
	52

	+5
	45
	40
	-21
	54
	49

	+4
	45
	40
	-22
	52
	49

	+3
	45
	40
	-23
	54
	50

	+2
	45
	40
	-24
	56
	50

	+1
	45
	40
	-25
	56
	50

	0
	45
	40
	-26
	54
	50

	-1
	50
	45
	-27
	56
	51

	-2
	50
	45
	-28
	57
	52

	-3
	50
	45
	-29
	57
	52

	-4
	50
	45
	-30
	60
	55

	-5
	50
	45
	-31
	62
	59

	-6
	50
	45
	-32
	62
	59

	-7
	50
	45
	-33
	62
	59

	-8
	50
	45
	-34
	64
	60

	-9
	50
	45
	-35
	67
	61

	-10
	50
	45
	-36
	64
	61

	-11
	51
	46
	-37
	67
	62

	-12
	51
	46
	-38
	67
	62

	-13
	51
	46
	…
	
	

	-14
	53
	48
	
	
	

	-15
	53
	48
	
	
	




[bookmark: _Toc11939662][bookmark: bookmark14]з) среднегодовая загрузка оборудования
Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.
[bookmark: _Toc11939663][bookmark: bookmark15]и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, представлены в таблице 1.11.
Таблица 1.11
	Наименование котельной
	Состав агрегатных средств, входящих в узел учета
	Место установки узла учеты
	Год ввода в эксплуатацию

	ГБК №1 с. Каракульское
	Преобразователь расходаВЭПС-ПБ-2, комплект термосопротивлений
	ГБК №1 с. Каракульское
	2013


[bookmark: _Toc11939664]к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Аварий с момента ввода котельных в эксплуатацию, приведших (не приведших) к нарушению подачи тепла, зарегистрировано не было.
[bookmark: _Toc11939665]л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии по состоянию на 2018 год не выдавались.
[bookmark: _Toc522105682][bookmark: _Toc533067295][bookmark: _Toc11939666]м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Каракульского сельского поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939667]Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc11939668]а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Существующие тепловые сети – подземные, в двухтрубном исполнении, симметричные. Подземные тепловые сети проложены в непроходных каналах из различных материалов (кирпич, ж/бетон). Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25 – 250 мм. Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые. Трубопроводы тепловых сетей сельского поселения выполнены из стали. В качестве тепловой изоляции трубопроводов применяется минераловатные изделия. 
Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения.
Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям теплоснабжающих организаций осуществлено по зависимой схеме. 
Общие сведения о тепловых сетях источника централизованного теплоснабжения Каракульского сельского поселения представлены в таблице 1.12.
Таблица 1.12
Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения
	Наименование котельной
	ГБК №1 с. Каракульское

	тип прокладки
	2-х трубная, подземная

	Конструкция тепловой изоляции
	Минераловатные плиты «ПМ» по ГОСТ 9573-82

	Адрес:
	Челябинска область, Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, д. № 20

	Вид собственности (муниц., госуд., частная):
	Муниципальная

	Собственник
	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского муниципального района Челябинской области

	Наименование ТСО
	МУП «Каракульский жилкомсервис»

	Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, км
	0,6


[bookmark: _Toc11939669]б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Расположение тепловых сетей в с. Каракульское представлено ниже на рисунке 1.1.
[bookmark: _Toc11939670]в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе населенных пунктов представлены в таблице 1.13. 


Таблица 1.13
Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения
	Наружный диаметр трубопровода, Dн, мм
	Общая протяженность трубопроводов участка сети (в двухтрубном исчислении), L, м
	Назначение тепловой сети (магистральные, распределительные – отопления, ГВС)
	Тип прокладки
	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
	Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки)
	Теплоизоляционная конструкция

	ГБК №1 с. Каракульское

	25-250
	1200
	маг. распр.
	подземная
	95-70
	-
	мин. вата


Подробная информации по тепловым сетям, техническим колодцам и запорной арматуре – отсутствует. 
Характеристика грунта.
В геоморфологическом отношении с. Каракульское расположено в зоне Зауральского пенеплена и является частью аккумулятивной равнины со слабоволнистым рельефом. Относительное превышение составляет 6м (181–187м).
Формирование современного рельефа началось еще в мезозойскую эру. 
Уральские горы разрушались, и весь обломочный материал заполнял понижения у подножий. Территория района располагается на Западно-Сибирской низменности и имеет двухъярусное строение. В основании лежат древние породы Палеозоя. Верхний ярус сложен морскими и континентальными породами Мезозоя и Кайнозоя. Эпоха Мезозоя и Кайнозоя сопровождалась небольшими поднятиями и опусканиями в различных районах Зауралья. В верхнем Меле опускание суши вызывает морскую трансгрессию. Морские осадки перекрыли скальные породы Палеозоя. Мощность этих осадочных пород до 500 м. В основном, это опоки, мергель, песчаники. В кайнозое эти породы были перекрыты континентальными рыхлыми породами - глинами, песками. 
Территория села относится к району развития неогеновых отложений, представленных, в основном, песками и глинами, перекрытых сверху чехлом современных делювиальных и озерно-болотных отложений. Общая мощность колеблется от 4 до нескольких десятков метров.
В верхней части геолого-литологического разреза залегают насыпные грунты, представленные строительным мусором и обломками кирпича. Мощность слоя составляет 0,5 - 0,9м.
Четвертичные отложения представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 – 0,4м. Ниже залегают суглинки светло-бурого и желто-бурого цветов, плотные, маловлажные с маломощными прослоями песка. Суглинки присутствуют практически повсеместно. Разведанная мощность составляет 0,7 – 4,7 м.
Под суглинками прослеживается слой глин светло-бурого и серого цветов с прослоями песка известковистого. Разведанная мощность изменяется в пределах от 1,1 до 4,6 м.
Пески залегают местами под глинами, местами под суглинками в виде слоев и линзообразно. Пески глинистые со включением гравия и гальки. Структура мелкозернистая, среднезернистая и местами за счет включения гравия и гальки гравелистая. В скважинах, не встретивших грунтовые воды, пески маловлажные, в обводненных скважинах – влажные и водонасыщенные.
Гидрогеологические условия  
Водоносный горизонт приурочен к незначительной по мощности (до 5-7 м) толще средне- и мелкозернистых песков. Сверху он перекрыт делювиальными глинами и суглинками. Снизу он подстилается плотными глинами.
Встречные грунтовые воды на различной глубине в зависимости от инсометрического положения поверхности относительно уреза воды в озерах. Воды ненапорные, питание их происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.
Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на глубинах 1,8–4,0 м.
Рассматриваемая территория находится в пределах Тобольского артезианского бассейна, являющегося гидрогеологической структурой второго порядка. В гидрогеологическом разрезе района выделяется два гидрогеологических этажа: 
1.Мезозойско-кайнозойский; 
2. Нижнемезозойско-палеозойский.
Они включают в себя 15 водоносных горизонтов и комплексов. 
По характеристике водоносных горизонтов можно сделать вывод:  
-  для района характерны платформенные условия формирования подземных вод, заключенных в гидравлической системе артезианского бассейна с этажным расположением водоносных горизонтов и комплексов, хорошо проницаемые слои чередуются со слабопроницаемыми и даже практически водоупорными слоями; 
- водоносными являются: аллювиальные пески и галечники, пески олигоцена, глауконито-кварцевые песчаники и кремнистые опоки эоцена, а также песчаники верхнего Мела. 
В основании Мезозойско-Кайнозойского этажа залегают глинистые осадки нижнего Мела сеноманского и туронского ярусов верхнего Мела, которые совместно с глинистыми норами выветривания образуют водоупорный экран на границе верхнего и нижнего гидрогеологических этажей. 
Нижний гидрогеологический этаж сложен сильно дислоцированными осадочными, вулканогенными интрузивными породами Палеозоя и частично нижнего Мезозоя. Водоносность пород связана с региональной трещиноватостью. 
 Подземные воды зон трещиноватости различных пород гидравлически связаны между собой, что побуждает рассмотреть их как единый водоносный комплекс. 
Водоносные горизонты и комплексы, залегающие выше первого регионального водоупора, каковым является толща чеганских глин, получают питание зачёт инфильтрации атмосферных осадков. Область питания совпадает с областью распро-странения, а в бессточной части района и с областью разгрузки. 
Водоносные горизонты Эоцена и Мела, залегающие ниже регионального водо-упора, питаются за счет перетока подземных вод из вышележащих горизонтов, о чем свидетельствует разница в положении уровней этих горизонтов. 
Инженерно-геологическое районирование и оценка строительных условий 
В инженерно-геологическом отношении территория района изучена слабо. Специальные инженерно-геологические работы по району в целом не производились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на отдельных участках, предназначенных для жилого и промышленного строительства.  Поэтому инженер-но-геологическая оценка района взята из пояснительной записки к проекту "Районной планировки Октябрьского административного района", выполненного институтом "Южуралгипросельхозстрой" в 1986 году.  
Инженерно-геологическая характеристика включает описание четвертичных формаций и субформаций, а также четвертичных геолого-генетических комплексов. 
В разрезе морской карбонатно-кремнисто-терригенной верхнемеловой - нижнеолигоценовой формации преобладают непросадочные, ненабухающие породы, вполне пригодные для строительства. К их числу относятся мергели, аргиллиты, опоки, песчаники и диатомиты. Разрез морских отложений венчают набухающие глины верхнеэоценовой-нижнеолигоценовой субформации, использование которых в качестве основания не желательно. 
Рассматривая с этой же позиции отложения континентально-терригенной среднеолигоцен - псиюценовой формации, положительную оценку получают аллювиальные (русловые) фации, представленные песками различной крупности, отрицательную набухающие глины верхнеолигоценовой и нижиеолигоценовой субформаций. Прочие осадки глинистого типа; малодисперсные глины, суглинки, супеси пойменной и старичной (озерной) фракции характеризуются широким диапазоном показателей физического состояния и свойств. 
Примерно такую же оценку в инженерно-строительной практике получают грунты четвертичного возраста, у которых способность воспринимать нагрузки находится в зависимости от гранулометрического состава, плотности и пластичности. 
В качестве дополнительного неблагоприятного фактора здесь присутствуют свойства просадочности глинистых грунтов, в результате которых на плоской равнине междуречий и в речных долинах формируются многочисленные просадочные формы - западины. 
К числу современных физико-геологических процессов и явлений, кроме того, относятся: на водораздельных площадях – заболачивание территории, абразионная деятельность озер и засоление пород в зоне аэрации; в речных долинах - склоновый смыв, овражно-балочная эрозия, русловые процессы и гравитационные смещения пород. 
Для целей планирования мелиоративных мероприятий наиболее благоприятными являются следующие области: береговых валов, межозерных водоразделов, придолинных склонов и речных террас. На указанной территории, в зоне аэрации, грунты либо не засолены, либо имеют слабое засоление. По характеристикам рельефа и гидрогеологии район для целей строительства оценен как благоприятный. Исключение составляют поймы рек, заболоченные территории. Что касается грунтов, то и этот фактор создает благоприятную ситуацию в районе. 
Почвы 
Октябрьский район входит в южную лесостепную почвенно-климатическую под-зону, которая характеризуется относительно большим количеством тепла и явным дефицитом влаги. 
В почвенном покрове преобладают черноземы выщелоченные, являющиеся лучшими пахотными почвами. Они характеризуются довольно мощным перегнойным горизонтом (до 50 см), высоким содержанием гумуса (6-9%), благоприятной для сельскохозяйственных культур слабокислой реакцией среды почвенного раствора. Но эти почвы имеют низкую обеспеченность подвижным фтором. 
Черноземы обыкновенные в отличие от выщелоченных характеризуются содержанием карбонатов кальция в нижней части гумусового горизонта, что затрудняет доступ к растениям питательных веществ. Но по запасам гумуса и питательных веществ черноземы обыкновенные не уступают черноземам выщелоченным. 
Солонцы и солонцовые почвы типичны для района. Они занимают более 160 тыс. га, один из самых высоких показателей в области. В солонцах высокое содержание натрия в горизонте на глубине 10-18 см. Этот почвенный горизонт отмечается высокой плотностью, низкими фильтрационной способностью и воздухосодержанием, повышенными вязкостью и влагоемкостью. Это затрудняет нормальное развитие корневой системы, ухудшает режим минерального питания растений. 
В районе распространены два подтипа солонцов — черноземные и лугово-черноземные. Преобладают солонцы черноземные. Они формируются на повышенных элементах рельефа, где фунтовые воды залегают на глубине более 6 метров, что исключает вторичное засоление почв. Лугово-черноземные солонцы формируются на слабодренированных понижениях, где наблюдается застой воды, а грунтовые воды поднимаются вверх и залегают на глубине 3 - 6 м. Это способствует поднятию капиллярной влаги, что способствует вторичному засолению и осолонцеванию почвы. Большая часть лугово-черноземных солонцов используется под естественные кормовые угодья. 
Серые лесные почвы развиваются в ближайшем окружении солонцеватых черноземов и солонцов при промывном водном режиме. Они характеризуются кислой реакцией почвенного раствора, небольшим содержанием гумуса и питательных веществ; эти почвы обладают слабой структурностью, значительной распыленностью пахотного слоя. Основные агрохозяйственные мероприятия при работе с почвой - известкование, систематическое внесение органических и минеральных удобрений, углубление пахотного слоя, высевание трав. 
Солончаки встречаются вокруг соленых озер и приурочены к выходам на поверхность древних засоленных пород. Особенностью почв этого типа является высокое содержание в почвенном растворе легкорастворимых солей (более 1%). 
Подразделяют солончаки на луговые и обыкновенные. В составе солей луговых солончаков преобладают карбонаты и сульфаты кальция и магния. 
Совершенно иной химический состав солей у обыкновенных солончаков: здесь преобладают соли натрия с концентрацией 3-4%. Соли, пропитывая почвенную массу, образуют на поверхности выцветы, корочки, рыхлые горизонты частиц почвы и кристаллы солей. В естественном состоянии солончаки практически не используются, в лучшем случае они могут представлять малоценные сенокосы. 
Солоди - малопригодные почвы для сельскохозяйственного производства как по условиям залегания, так и по запасам питательных веществ. В народе такую почву называют "беликом". Размещаются солоди в хорошо выраженных замкнутых западинах, обычно заболоченных, закочкаренных, под пологом тальника или березово-осинового леса. Верхний горизонт имеет ярко выраженный белесый цвет, мощностью 10-12 см и более. Ниже идет сменный и оржавленный горизонт. 
Луговые почвы распространены в пойме р. Уй и в пониженных частях рельефа района. Близкое залегание грунтовых вод является важнейшим условием развития луговых почв. 
Луговые почвы имеют 9-15% гумуса, богаты азотом, но бедны фосфором. Существует несколько разновидностей этих почв: лугово-оподзоленные (с пятнами кремнезема); лугово-осолоделые; лугово-солончаковые; лугово-карбонатные; лугово-солонцеватые. 
Луговые почвы используют большей частью под кормовые угодья, частично для выращивания овощных культур. 
Торфяно-болотные почвы формируются в бессточных котловинах. На поверхности накапливается и откладывается слой торфа на иловато-глеевом горизонте с ржавыми пятнами. Несмотря на большой запас органических веществ, в сельском хозяйстве такие почвы практически не используются, так как нуждаются в осушительных мероприятиях. 
Природные условия лесостепной зоны способствуют развитию эрозионных процессов. В районе существует опасность развития ветровой эрозии почв. Равнинный рельеф, недостаточное количество осадков (300-360 мм), значительное число дней (16-17) с сильными ветрами более 15 м/сек., а также с суховеями (7-12 дней) способствуют этому процессу. 
В южной части района, прилегающей к долине р. Уй, с увалисто-равнинным рельефом имеются условия для образования и развития оврагов. Всего же в районе потенциально опасные почвенные участки занимают 11,6% территории.
[bookmark: _Toc11939671][bookmark: bookmark16]г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Запорная арматура установлена на выходе из котельной, на ответвлениях тепловых сетей от магистральных линий в сторону потребителей. Секционирующая арматура установлена на трубопроводах перемычках между котельными (на закольцовках). 
В тепловых камерах установлены чугунные задвижки, вентили бронзовые, затворы дисковыеразличных диаметров. Регулирующей арматуры на сетях установлены дросселирующие шайбы. Подробная информация по регулирующей арматуре отсутствует.
[bookmark: _Toc11939672][bookmark: bookmark17]д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры и павильоны в Каракульском сельском поселении выполнены из фундаментныхблоков и стального листа. Камеры расположены в местах установки задвижек, спускных и воздушных кранов.
[bookmark: _Toc11939673][bookmark: bookmark18]е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному ниже. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.
[bookmark: _Toc11939674][bookmark: bookmark19]ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют установленным по поселению температурным графикам качественного регулирования тепловой нагрузки.
[bookmark: _Toc11939675][bookmark: bookmark20]з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлические режимы тепловых сетей обусловлены качественным способом регулирования и неизменны на протяжении отопительного периода. Гидравлические режимы в тепловых сетях и пьезометрические графики отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939676]и) статистику отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за последние 5 лет по муниципальному образованию «Новосергеевский сельсовет».По предоставленным данным за 2018 год, отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) зафиксировано не было. 
[bookmark: _Toc11939677]к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлено в таблице 1.14.
Таблица 1.14
Время восстановления повреждений на тепловых сетях
	Диаметр трубы d, м
	Расстояние между секционирующими задвижками l, км
	Среднее время восстановления Zp, ч

	0,1-0,2
	-
	5

	0,4-0,5
	1,5
	10-12

	0,6
	2-3
	17-22


[bookmark: _Toc11939678]л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей в Каракульском сельском поселениипроизводится при гидравлических испытаниях тепловых сетей на прочность и плотность дважды в год по утвержденному графику. Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков. Также, в межотопительный период, производится ремонт или замена запорной арматуры и приборов контроля (манометры, термометры и т.п.).
Таблица 1.15
	Показатель
	Примечание

	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
	Визуальный осмотр и шурфовки согласно Плана мероприятий подготовки к ОЗП, ежегодно в межотопительный период


[bookmark: _Toc11939679]м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. 
План проведения регламентных работ и эксплуатационные нормы представлены в таблице 1.16.
Таблица 1.16
	Наименование котельной
	Перечень регламентных работ 
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	ГБК №1 с. Каракульское
	Обслуживание котлов
Обслуживание газового оборудования
	Ежемесячно в отопительный период
	Один раз в меся


В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.
[bookmark: _Toc11939680]н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии,теплоносителя, включаемых в расчет отпущенной тепловой мощности и теплоносителя предоставлены не были.
[bookmark: _Toc11939681]о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят – потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. 
Информация по фактическим потерям тепловой энергии в тепловых сетях за 2017 год представлена в таблице 1.17. 


Таблица 1.17
	Наименование
	Среднемесячная температура, ºС
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал
	Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал

	
	воздуха
	под.тр-од.
	обр. тр-од.
	
	

	2017 г.

	январь
	-30
	62
	59
	35,5
	32,2

	февраль
	-31
	61
	57
	35,5
	32,2

	март
	-25
	54
	50
	35,5
	32,2

	апрель
	-12
	51
	47
	35,5
	32,2

	май
	
	
	
	
	

	июнь
	
	
	
	
	

	сентябрь
	
	
	
	
	

	октябрь
	-21
	57
	52
	35,5
	32,2

	ноябрь
	-24
	58
	54
	35,5
	32,2

	декабрь
	-27
	54
	51
	35,5
	32,2

	Ср.от-ный период
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc11939682]п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
В настоящее время предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939683]р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения, и подключены непосредственно к тепловой сети.
Таблица 1.18
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

	ГБК №1 с. Каракульское
	Типов присоединений нет. Отпуск тепла на нужды отопления осуществляется от котельных качественным способом по температурному графику


[bookmark: _Toc11939684][bookmark: bookmark21]с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Приборы учета тепловой энергии, отпущенной потребителям из тепловых сетей, представлены в таблице 1.19.
Таблица 1.19
	Объект (потребитель), адрес
	Наименование котельной, к которой подключен объект
	Марка прибора тепловой энергии
	Год ввода в эксплуатацию

	Каракульская участковая больница
	ГБК №1 с. Каракульское
	«Эльф-1»
	2016

	МОУ «Каракульская СОШ»
	ГБК №1 с. Каракульское
	«Эльф-04»
	2014

	МКУК«Каракульская ЦКС»
	ГБК №1 с. Каракульское
	«Эльф-1»
	2017


Расчеты с потребителями, не оборудованными приборами учета производятся по утвержденным нормативам.
[bookmark: _Toc11939685]т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Служба выполняет свою основную функцию в полном объеме, выезды ремонтной бригады производятся своевременно, ремонты осуществляются в срок.
Таблица 1.20
	Наименование котельной
	Показатель

	
	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

	ГБК №1 с. Каракульское
	При работе диспетчерской службы используются средства телефонной связи
	нет
	нет


[bookmark: _Toc11939686]у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Информация об уровне автоматизации и обслуживании центральных тепловых пунктовпредставлена в таблице 1.20.
[bookmark: _Toc11939687]ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Для предотвращения превышения давления в системе теплоснабжения используются предохранительно-сбросные клапаны, установленные на трубопроводах. При возникновении превышения расчетного давления в сети, клапаны сбрасывают теплоноситель.
[bookmark: _Toc11939688]х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
При проведении предпроектного исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей в поселении – не выявлено. 
[bookmark: _Toc522105705][bookmark: _Toc533067318][bookmark: _Toc11939689]ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Информация энергетических характеристик тепловых сетей на территории Каракульского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc11939690]Зоны действия источников тепловой энергии
На территории Каракульского сельского поселениярасположенаоднаГБК №1 с. Каракульское, обеспечивающая централизованное теплоснабжение населения, а также объектов социальной сферы и административных зданий. Котельная оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет2,15 Гкал/час.
Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Каракульского сельского поселения осуществляет МУП «Каракульский жилкомсервис».
В сферу деятельности МУП «Каракульский жилкомсервис» в с. Каракульское входят следующие задачи:
· обеспечение безаварийной и бесперебойной работы теплосетей, систем теплоснабжения и котельных с. Каракульское;
· оказание населению коммунальных услуг, поддержание в рабочем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства;
· оказание населению коммунально-бытовых услуг;
· осуществление контроля за правилами пользования внутренними инженерными коммуникациями и приборами учета нежилых помещений.
Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.1.
[image: C:\Users\PAB\Desktop\ГОТОВО\4р 4р. Челябин.Обл. ТС Каракульское СП\Снимок.JPG]
Рис. 1.1 – Зона теплоснабжения котельной с. Каракульское
[bookmark: _Toc11939691]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc11939692]а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc522105709][bookmark: _Toc533067322][bookmark: sub_168]Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления на 01.01.2019 год по котельной представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21
Тепловые нагрузки в разрезе котельныхКаракульского сельского поселения
	Наименование котельной
	Единицы измерения
	Установленная мощность
	Располагаемая мощность нетто
	Присоединённая нагрузка

	
	
	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	население
	объекты соц. сферы
	промышленность
	прочие

	ГБК №1 с. Каракульское
	Гкал/ч
	2,15
	2,5
	1,9
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	2,15
	2,5
	1,9
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc11939693]б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Информация по тепловым нагрузкам на коллекторах источников тепловой энергии на территории Каракульского сельского поселенияотсутствует.
[bookmark: _Toc11939694]в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует. 
[bookmark: _Toc11939695]г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
В таблице 1.22 представлены значения выработки тепловой энергии по каждой котельной за год в целом.
Таблица 1.22
	Наименование (номер) микрорайона (поселка)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	
	2018 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	3454,00
	3454,00

	Сумма
	3454,00
	3454,00


[bookmark: _Toc11939696]д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение указаны в таблице 1.23. 
Нормативы потребления коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности на основании Приказа РЭК Челябинской области №463 от 05.11.2014 г. 
Таблица 1.23
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета на территории Серышевского муниципального района Челябинской области в отопительный период
	№ п/п
	Количество этажей
	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета (Гкал на 1 м2 общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома)

	
	
	годовой
	в месяц потребления из расчета

	
	
	
	9 месяцев

	
	
	
	с 01.12.2018 г

	Многоквартирные и жилые дома

	1
	1-2
	0,2682
	0,0298

	2
	3-4
	0,2511
	0,0279

	3
	5
	0,2322
	0,0258


[bookmark: _Toc522105714][bookmark: _Toc533067327][bookmark: _Toc11939697]е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия котельных Каракульского сельского поселения представлено в таблице 1.24.
Таблица 1.24
	Котельная
	Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч

	ГБК №1 с. Каракульское
	1,9
	1,9


[bookmark: _Toc533067328][bookmark: _Toc11939698]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc11939699]а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
На основании расчетных данных составлены таблицы1.25-1.26, в которых приведены балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто,нормативные потери в тепловых сетях и на собственные нужды котельных в 2017 и 2018 гг. соответственно.


Таблица 1.25
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ГБК №1 с. Каракульское

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	2,15

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,043

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	2,107

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	1,25

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к сущ. котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	1,9

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	-

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	-

	2.5
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,9

	2.6
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,207

	2.7
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-1,043


Таблица 1.26
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	ГБК №1 с. Каракульское

	1
	Балансы мощности существующей котельной

	1.1
	Установленная тепловая мощность котельной
	Гкал/ч
	2,15

	1.2
	Ограничение тепловой мощности (техническое)
	Гкал/ч
	-

	1.3
	Располагаемая (фактическая), тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,5

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,043

	1.5
	Тепловая мощность котельной нетто (мощность для выдачи в тепловую сеть)
	Гкал/ч
	2,107

	1.6
	Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки).
	Гкал/ч
	1,25

	2
	Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной, в т.ч.:

	2.1
	на отопление
	Гкал/ч
	1,9

	2.2
	на вентиляцию
	Гкал/ч
	-

	2.3
	на системы ГВС
	Гкал/ч
	-

	2.4
	пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2
	Гкал/ч
	-

	2.5
	Суммарная подключенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,9

	2.6
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии)
	Гкал/ч
	+0,207

	2.7
	Резерв (+) / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла, отпуск 90% от расчетной нагрузки)
	Гкал/ч
	-1,043


[bookmark: _Toc11939700][bookmark: bookmark22]б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Резерв (дефицит) тепловой мощности котельных Каракульского сельского поселения приведен в таблицах1.25-1.26.
Как видно из таблицы 1.26, резерв тепловой мощности на источникецентрализованного теплоснабжения Каракульского сельского поселения составляет 0,207 Гкал/ч.
Дефицит тепловой мощности на котельных Каракульского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc11939701]в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
Информация по гидравлическим режимам тепловых сетей отсутствует.
[bookmark: _Toc11939702]г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Как видно из таблиц 1.25-1.26, дефицит тепловой мощности на котельнойКаракульского сельского поселения отсутствует.
[bookmark: _Toc11939703]д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Дефицита тепловой мощности на источниках тепловой энергии не выявлено. Имеется возможность подключения дополнительной перспективной нагрузки. Резерв тепловой мощности представлен в таблице 1.27.
Таблица 1.27
	Наименование котельной
	Мощность нетто котельной, Гкал/ч
	Нагрузка котельной, Гкал/ч
	Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, %

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,5
	1,9
	+0,21
	8,4


[bookmark: _Toc11939704]Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc11939705]а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В Каракульском сельском поселении водоподготовительные установки имеются на котельной. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.
Установки водоподготовкипредставлен в таблице 1.28.
Таблица 1.28
	Наименование котельной
	Наличие системы водоподготовки
	Производительность, м3/ч
	Состав системы водоподготовки

	ГБК №1 с. Каракульское
	HydroTechSTF9000
	1.3-1.8
	Автоматическая установка умягчения сырой воды      Комплексон-6», бак запаса сырой водыV-2 куб.м., подпиточный насос давлением 15м.в.с.



Балансы производительности ВПУ котельной и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.29.
Таблица 1.29
	№п/п
	Наименование показателя, размерность
	Котельная №1

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	7848л\год
7,8м.куб.\год

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	1,3-1,8

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	1,3-1,8

	4
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	2

	5
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	500

	6
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе:
	

	6.1
	- нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-

	6.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	-

	6.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч
	нет

	7
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч
	-


[bookmark: _Toc11939706]б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. Производительности подпиточных насосов достаточно для обеспечения аварийной подпитки тепловых сетей.
В таблице 1.30 представлены часовые расходы нормативных утечек теплоносителя котельных.
Таблица 1.30
	Источник тепловой энергии
	Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч

	
	2018 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д


[bookmark: _Toc11939707]Топливные балансы источников тепловой энергии и системаобеспечения топливом
[bookmark: _Toc11939708]а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Основным видом топлива для котельнойна территории Каракульского сельского поселения является природный газ с теплотворной способностью 8860 ккал/нм3.
Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения
Таблица 1.31
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо

	
	проектное
	фактическое
	

	Наименование источника теплоснабжения

	Вид топлива
	Природный газ камерный
	Природный газ
	нет

	Марка топлива
	Газ горючий природный ГОСТ 5542-2014
	Газ горючий природный ГОСТ 5542-2014
	-

	Калорийность топлива
	8022,154
	8022,154
	-

	Расход топлива нормативный / фактический
	0,685тыс.т.у.т.
	310476м.куб
	нет

	Поставщик топлива
	-
	ООО «НОВАТЭК-Челябинск»
	-

	Способ доставки на котельную
	-
	трубопровод
	-

	Откуда осуществляется поставка
	-
	ГРС-  г. Троицк
	-

	Периодичность поставки
	-
	Отопительный период
	-



В таблицах 1.32-1.33 представлены данные по годовому потреблению основного топлива котельнымиКаракульского сельского поселения.
Таблица 1.32
	Котельная
	Единицы измерения
	Вид основного топлива
	Расход натурального топлива

	2017 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	м3
	газ
	310476


Таблица 1.33
	Котельная
	Единицы измерения
	Вид основного топлива
	Расход натурального топлива

	
	
	Основное
	Резервное (аварийное)
	

	2018 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	м3
	газ
	-
	310476


[bookmark: _Toc11939709]б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Топливом для котельной на территории Каракульского сельского поселения являются: природный газ.
Подробная информация о видах топлива, используемого на котельных представлена в таблице 1.32.
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха в поселении отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939710]в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Топливом для котельных на территории Каракульского сельского поселения являются: природный газ.
Основные характеристики топлива, поставляемого на источнике тепла, приведены в таблице 1.34.
Таблица 1.34
Основные характеристики топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	ГБК №1 с. Каракульское
	природный газ
	Низшая теплота сгорания топлива
	8860 ккал/нм3

	
	
	
	Плотность топлива
	Нет данных



[bookmark: _Toc11939711]г) описаниеиспользования местных видов топлива
Местные виды топлива отсутствует. На всех источниках тепловой энергии используется природный газ.
[bookmark: _Toc11939712]д) описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартомГОСТ 25543-2013"Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельных Каракульского сельского поселения представлены в таблице 1.35. 
Таблица 1.35
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Значение низшей теплоты сгорания топлива

	ГБК №1 с. Каракульское
	природный газ
	35880


Основной вид топлива в общем топливном балансе Каракульского сельского поселения представлено природным газом.
[bookmark: _Toc11939713]е) описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива вНовосергеевском сельсовете является природный газ. 
[bookmark: _Toc11939714]ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа
Мероприятия не предусматриваются. 
[bookmark: _Toc11939715]Надёжность теплоснабжения
Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:
· источника теплоты Рит = 0,97;
· тепловых сетей Ртс = 0,9;
· потребителя теплоты Рпт = 0,99;
· СЦТ в целом Рсцт = 0,90,970,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.
3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
· средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;
· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;
· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.
Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].
Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы: 

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,
 [1/час],
где – протяженность каждого участка, [км]. 
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла: 

где – срок эксплуатации участка [лет]. 
Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при – возрастает; при функция принимает вид . А – это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.
Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.2 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. 
[image: ]
Рисунок 1.2 – зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации участка ТС
При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:
· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;
· в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».
6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, °С;
 – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;
 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;
– температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени ,°С;
– подача теплоты в помещение, Дж/ч;
– удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×°С);
– коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где – внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°С для жилых зданий). 
7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. 
В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;
–расстояние между секционирующими задвижками, м;
–условный диаметр трубопровода, м.
Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: 
· вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке; 
· по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
· вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения; 
· вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12°С. 


· вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой: 

где – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; 
– продолжительность отопительного периода, час;
– вероятность отказа теплопровода.
Уровень износа котельного оборудования в среднем составляет от 10 до 15%. Минимальный износ котельного оборудования.
Уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 10-18%.
За последние 3 года технологических отказов и аварий в системах теплоснабжения зарегистрировано не было. Технологические отказы устраняются в кротчайшие сроки. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям законодательства.
Однако уровень износа тепловых сетей требует капитального ремонта и замены. 
[bookmark: _Toc11939716]а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
В соответствии с МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по технологическому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» авария – разрушение сооружений и(или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и(или) выброс опасных веществ. По предоставленным данным, аварийных отключений потребителей за последние 3 года зарегистрировано не было.
[bookmark: _Toc11939717][bookmark: bookmark27]б) частота отключений потребителей
Авариями в коммунальных отопительных котельных считаются: 
1.  Разрушения (повреждения) зданий, сооружений, паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, взрывы и воспламенения газа в топках и газоходах котлов, вызвавшие их разрушение, а также разрушения газопроводов и газового оборудования, взрывы в топках котлов, работающих на твердом и жидком топливе, вызвавшие остановку их на ремонт. 
2.  Повреждение котла (вывод его из эксплуатации во внеплановый ремонт), если объем работ по восстановлению составляет не менее объема капитального ремонта. 
3.  Повреждение насосов, подогревателей, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к снижению общего отпуска тепла более чем на 50% продолжительностью свыше 16 часов. 
Авариями в тепловых сетях считаются: 
1.  Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов. 
2.  Повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 % отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.
Технологическими отказами в коммунальных отопительных котельных считаются: 
1.  Неисправность котла с выводом его из эксплуатации на внеплановый ремонт, если объем работ по восстановлению его работоспособности составляет не менее объема текущего ремонта. 
2.  Неисправность насосов, подогревателей, другого вспомогательного оборудования, вызвавших вынужденный останов котла (котлов), приведший к общему снижению отпуска тепла более чем на 30, но не более 50% продолжительностью менее 16 часов. 
3.  Останов источника тепла из-за прекращения по вине эксплуатационного персонала подачи воды, топлива или электроэнергии при температуре наружного воздуха: 
· до (-10°С) – более 8 часов; 
· от (-10°С) до (-15°С) – более 4 часов; 
· ниже (-15°С) – более 2 часов. 
Технологическими отказами в тепловых сетях считаются: 
1.  Неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия п. 4.16.1 ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (допустимая длительность температуры воздуха в помещении не ниже 12°С – не более 16 часов; не ниже 10°С не более 8 часов; не ниже 8°С – не более 4 часов). 
За 2018 год не было ни одной серьезной аварии повлекшей глобальное отключение потребителей от систем теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило. 
[bookmark: _Toc11939718]в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, типпрокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемойтепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающегосебя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.36.
Таблица 1.36
Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


[bookmark: _Toc11939719]г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) не предоставлены.
[bookmark: _Toc522105734][bookmark: _Toc533067347][bookmark: _Toc11939720][bookmark: sub_1455]д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, отсутствует.
[bookmark: _Toc522105735][bookmark: _Toc533067348][bookmark: _Toc11939721]е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Информация об аварийных ситуациях при теплоснабжении отсутствует.
[bookmark: _Toc11939722]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
В систему теплоснабжения Каракульского сельского поселения входит 1 котельная. 
Установленная мощность котельнойпредставлена в таблице1.3.
В Каракульском сельском поселении регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения по состоянию на 01.01.2019 осуществляет МУП «Каракульский жилкомсервис». 
Таблица 1.37
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории Каракульского сельского поселения за 2018 год
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Значение показателя

	
	МУП «Каракульский жилкомсервис»
	
	

	
	с. Каракульское(ГБК №1 с. Каракульское)
	
	

	1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,15

	2
	Максимальная присоединенная нагрузка
	Гкал/ч
	1,9

	3
	Объем вырабатываемой тепловой энергии
	Гкал
	3869

	4
	Объем покупаемой тепловой энергии
	Гкал
	0,00

	5
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям
	Гкал
	3454,00

	6
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	12

	7
	Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении)
сети ГВС
	км.
	0,6

	8
	Количество котельных
	шт.
	1

	9
	Количество ЦТП
	шт.
	н/д

	10
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	кг у.т./Гкал
	198

	11
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	тыс.кВт*ч/Гкал
	-

	12
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	куб.м/Гкал
	-


[bookmark: _Toc11939723]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc11939724]а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. 
Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами: 
· обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей; 
· обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя; 
· обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения; 
· стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 
· обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов; 
· обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; 
· создание условий для привлечения инвестиций; 
· определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями; 
· обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя; 
· контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов. 
В систему теплоснабжения Каракульского сельского поселениявходит 1 котельная. 
Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет представлена в таблицах 1.38. 
[bookmark: _Toc369362684][bookmark: OLE_LINK37]Таблица1.38
	Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации на территории поселения: 2017,2018, 2019 гг.
	2017г. -1751,23
2018г. - 1817,78
2019г. - 1190,97

	Размер платы за подключение к системе теплоснабжения.
	нет

	Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.
	нет


[bookmark: _Toc11939725]б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценкапредложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такиепоказатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потеритепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материаловна нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата трудаработникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию,которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Утвержденные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Каракульский жилкомсервис» представлены в таблице 1.38.
[bookmark: _Toc11939726]в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: 
«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения».
[bookmark: _Toc11939727][bookmark: bookmark29]г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
[bookmark: _Toc11939728]д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc11939729]е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc11939730]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc11939731]а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин приводящих к снижению качества теплоснабжения: 
1.  Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных. 
2.  Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных. 
3.  Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии. 
4.  Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения. 
5.  Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельной. 
Сокращение тарифа возможно при газификации котельных. Необходимо следовать принципам «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» ПП РФ №154 от22.02.2012 г.: 
· №6д «минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на единицу тепловой энергии для потребителя…» 
· №6ж «согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений».
[bookmark: _Toc11939732]б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам: 
1.  Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных. 
2.  Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных. 
3.  Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.
4.  Отсутствие грязевиков, фланцевых соединений для режимной наладки, приборов измерения давления и температуры, запорной арматуры для постоянной регулировки системы отопления на теплопотребляющих установках потребителей. 
[bookmark: _Toc11939733]в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Теплоснабжающими организациями в совместно с Администрацией Каракульского сельского поселения проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения поселения, устранению имеющихся технических и технологических проблем, а именно:
· на котельной производится плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования;
· проводится ремонт и перекладка проблемных участков тепловых сетей.
Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения Каракульского сельского поселения. Этими проблемами являются: 
1.  Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения. 
2.  Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС подземной прокладки с применением передовых технологий. 
3.  Необходимо проведение наладки тепловых сетей в поселении. 
Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
[bookmark: _Toc11939734]г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблемы в снабжении топливом (в том числе запасов) действующих систем теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc11939735]д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc11939736]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Для разработки раздела по определению перспективного потребления тепловой энергии необходимы следующие базовые документы по перспективному развитию: 
· актуализированный утвержденный Генеральный план развития муниципального образования; 
· структурированные данные по перспективному развитию поселка с разделением на жилищную, административно-общественную, производственную застройку; 
· утвержденные расчетные элементы территориального деления на все покрытие перспективной тепловой нагрузки сельского поселения с привязкой данных по каждому элементу. 
В рамках этапа работы по определению перспективного потребления тепловой энергии Каракульского сельского поселения был выполнен анализ документов по перспективному развитию поселения. 
[bookmark: _Toc11939737]а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовые тепловые нагрузки Каракульского сельского поселения на 01.01.2019 год представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	Теплоисточник
	Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч
	Производство тепловойэнергии, Гкал
	Потреблениетепловойэнергии, Гкал

	
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарная нагрузка
	
	

	ГБК №1 с. Каракульское
	1,9
	-
	1,9
	3869,0
	3454,0


Балансы тепловой мощности источников и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепла приведены в главе 4«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». 
Подробный анализ работы теплоисточников в 2018 году приведен в главе 1«Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». 
В качестве базового периода приняты данные по объектам системы теплоснабжения на 2018 год. 
[bookmark: _Toc11939738]б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» прогнозируемые приросты на каждом этапе площади строительных фондов должны быть сгруппированы по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии. 
Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Каракульского сельского поселения является генеральный план.
В настоящий момент действующим является генеральный план Каракульского сельского поселения,разработанный 2013 году.
Генеральным планом предусматривается строительство жилых домов как на территориях со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.
Генеральный план поселения устанавливает:
· функциональное зонирование территории поселения;
· характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;
· направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;
· характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур;
· характер развития средозащитной и рекреационной инфраструктуры.
Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2034 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и округе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и окружных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов. 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения, а также не планируется присоединение индивидуального теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения. 
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 
На ближайшую перспективу не предусматривается подключение новых объектов к централизованным системам теплоснабженияКаракульского сельского поселения. 
В ходе реализации схемы теплоснабжения неизбежна её корректировка с учетом фактических вводимых в эксплуатацию площадей строительных фондов и реализуемых программ по строительству бюджетного жилья. 
[bookmark: _Toc11939739]в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении». 
В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице. 
Удельный (на 1 м2отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.2-2.3.
Таблица 2.2
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	60 и менее
	140
	-
	-
	 

	100
	125
	135
	-
	-

	150
	110
	120
	130
	-

	250
	100
	105
	110
	115

	400
	-
	90
	95
	100

	600
	-
	80
	85
	90

	1000 и более
	-
	70
	75
	80

	Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции.



Таблица 2.3
Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]
	Типы зданий
	Этажность зданий

	
	1-3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1. Жилые, гостиницы, общежития
	По таблице 8
	85[31]
	80[29]
	76[27,5]
	72[26]
	70[25]

	
	
	для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8
	
	
	
	

	2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы
	[42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности
	[32]
	[31]
	[29,5]
	[28]
	-

	3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	[34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности
	[31]
	[30]
	[29]
	[28]
	-

	4. Дошкольные учреждения
	[45]
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Сервисного обслуживания
	[23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности
	[20]
	[20]
	-
	-
	-

	6.Административного назначения (офисы)
	[36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности
	[27]
	[24]
	[22]
	[20]
	[20]

	Примечание – Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%.


[bookmark: _Toc11939740]г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В таблице 2.4 представлены приросты тепловых нагрузок на существующем источнике тепловой энергии на каждый год перспективного развития. 
Таблица 2.4
Приросты тепловых нагрузок на каждый год перспективного развития
	Котельная
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч
(Общая/(Отопление+ вентиляция + ГВС))

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Обеспечение перспективного прироста тепловой энергии в Каракульском сельском поселении рассмотрено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
[bookmark: _Toc11939741]д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
В соответствии с предоставленными исходными материалами прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии не планируется в зонах действия индивидуального теплоснабжения, а также не планируется присоединение индивидуального теплоснабжения к системе централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc11939742]е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.
Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий. 

[bookmark: _Toc11939743]ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23ипунктах 55и56требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным. 
Численность населения в Каракульском сельском поселении на 2018 год составила1330 чел. 
[bookmark: _Toc11939744][bookmark: bookmark30]а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939745][bookmark: bookmark31]б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения
[bookmark: bookmark32]Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939746]в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
[bookmark: bookmark33]Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939747]г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939748][bookmark: bookmark34]д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939749]е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
[bookmark: bookmark36]Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939750]ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939751]з) расчет показателей надежности теплоснабжения
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939752]и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
[bookmark: _Toc11939753]к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Каракульского сельского поселения данный пункт не выполнялся.

[bookmark: _Toc11939754]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc11939755]а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
По отчетным данным, предоставленным теплоснабжающими организациями за 2018 год, в таблице 4.1 приведены существующие балансы установленной тепловой мощности и тепловых нагрузок потребителей в зонах действия источников тепловой энергииКаракульского сельского поселения, а также профицит мощности источников. Также в таблице 4.1 представлен баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельныхКаракульского сельского поселенияв перспективе до 2034 года. 


Таблица 4.1
	Название источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая мощность нетто, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Профицит мощности на конец периода, Гкал/ч

	2018 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2019 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2020 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2021 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2022 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2023 год

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21

	2024-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	2,15
	0,043
	2,5
	1,9
	0,21



Из баланса представленного в таблице 4.1 видно, что на протяжении расчётного периода до 2034 года имеется незначительный резерв мощности котельной.
[bookmark: _Toc11939756]б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
В ходе инструментального обследования системы теплоснабжения был проведен комплекс теплотехнических замеров с использованием стационарных и портативных контрольно-измерительных приборов. Эти замеры преследовали следующие цели:
· определение фактического режима отпуска теплоты на теплоснабжение;
· анализ гидравлического режима системы теплоснабжения;
· определение реального расхода тепловой энергии по потребителям;
· определение фактического распределения теплоносителя по потребителям;
· определение фактического состояния ограждающих конструкций потребителей.
Для замеров параметров использовались переносные портативные приборы, прошедшие государственную поверку.
Сведения об использованных приборах представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2
Перечень контрольно-измерительных приборов, использованных при инструментальном обследовании
	Измеряемый параметр
	Тип прибора

	
	Переносной
	Стационарный

	Давление теплоносителя
	-
	Пружинный манометр

	Расходтеплоносителя
	Расходомер потока жидкости
«Portaflow-300»
	-

	Скорость потока
	Расходомер потока жидкости
«Portaflow-300»
	-

	Температуратеплоносителя
	Контактный термометр ТК-5.11
Инфракрасный термометр Fluke 62
	Ртутный термометр


[bookmark: _Toc11939757]в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значение резервов тепловой мощности систем теплоснабжения Каракульского сельского поселения при обеспечении перспективной нагрузки представлено в таблице 4.3. 
Таблица 4.3
	Наименование энергоисточников
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час

	
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	+0,21
	+0,21
	+0,21
	+0,21
	+0,21
	+0,21


Из таблицы следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохраняются при развитии систем теплоснабжения на всех сроках реализации схемы теплоснабжения села.

[bookmark: _Toc533067383][bookmark: _Toc11939758]МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc522105771][bookmark: _Toc533067384][bookmark: _Toc11939759][bookmark: sub_1591]а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения Каракульского сельского поселения. 
Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г. 
Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.
[bookmark: _Toc522105772][bookmark: _Toc533067385][bookmark: sub_1592]Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно: 
· Реконструкция(замена) участков теплопроводов – L тепл. = 1,2 км.
[bookmark: _Toc11939760]б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
[bookmark: _Toc522105773]Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияприведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения: 
· Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. 
· Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Каракульского сельского поселения; 
· Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc533067386][bookmark: _Toc11939761]в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселенияпредлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. 
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселенияпредлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. 
Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения является2 вариант развития. 
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения отсутствуют. 

[bookmark: _Toc11939762]СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ
[bookmark: _Toc522105775][bookmark: _Toc533067388][bookmark: _Toc11939763]а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды"» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

 - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения с. Каракульское– отсутствуют;

 - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.
В таблице 6.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения с. Каракульское с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.


Таблица 6.1
Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Нормативные утечки теплоносителя, куб.м/ч

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3


[bookmark: _Toc522105776][bookmark: _Toc533067389][bookmark: _Toc11939764][bookmark: sub_1612]б)максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:
· В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;
· Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
[bookmark: _Toc522105777][bookmark: _Toc533067390][bookmark: _Toc11939765][bookmark: sub_1613]в)сведения о наличии баков-аккумуляторов
На котельной установлено 2 бака-аккумулятора.Емкость баков аккумуляторов, 500 тыс. м3.
[bookmark: _Toc522105778][bookmark: _Toc533067391][bookmark: _Toc11939766][bookmark: sub_1614]г)нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
В Каракульском сельском поселении водоподготовительные установки имеются. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода. 
[bookmark: _Toc522105779][bookmark: _Toc533067392][bookmark: _Toc11939767]д)существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
В Каракульском сельском поселении водоподготовительные установки имеются. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.
Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по действующим и намечаемым к строительству котельным на всех этапах рассматриваемого периода представлены в таблице 6.2.
Таблице 6.2.
	№п/п
	Наименование показателя, размерность
	ГБК №1 с. Каракульское

	1
	Объем воды в системе теплоснабжения, м3
	7848л\год
7,8м.куб.\год

	2
	Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	1,3-1,8

	3
	Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч
	1,3-1,8

	4
	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.
	2

	5
	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3
	500

	6
	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч. в том числе:
	

	6.1
	- нормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	

	6.2
	- сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч
	

	6.3
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), м3/ч
	нет

	7
	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, м3/ч
	





[bookmark: _Toc11939768]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc11939769]а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Определение условий организации централизованного теплоснабжения
Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки. 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения. 
Также при формировании данного раздела по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии учитывалось: 
1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью (см. главу2«Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»). 
2. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке (см. главу 4. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»). 
3. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива (см. главу10. «Перспективные топливные балансы»). 
Перечень мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой не предусматривается. 
Предлагается в первом варианте развития Схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселения подключать всю перспективную нагрузку к действующим источникам тепла. 
Во втором варианте планируется мероприятия аналогичные первому от ГБК №1 с. Каракульское. 
Определение условий организации индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. 
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
Согласно п. 15. с. 14. ФЗ № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления.
[bookmark: _Toc522105782][bookmark: _Toc533067395][bookmark: _Toc11939770][bookmark: sub_1632]б)описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Каракульского сельского поселенияотсутствуют.
[bookmark: _Toc522105783][bookmark: _Toc533067396][bookmark: _Toc11939771][bookmark: sub_1633]в)анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории Каракульского сельского поселенияотсутствуют.
[bookmark: _Toc11939772]г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
По предоставленным исходным материалам перспективного развития системы теплоснабжения Каракульского сельского поселения, строительство источниковтепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не планируется. 
[bookmark: _Toc11939773]д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в Каракульском сельском поселении отсутствуют. 
[bookmark: _Toc11939774][bookmark: bookmark39]е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
В рассматриваемых вариантах Схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселения, предложения по переоборудованию котельныхв источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не рассматриваются.
[bookmark: _Toc11939775][bookmark: bookmark40]ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии не предусматривается.
[bookmark: _Toc11939776]з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
По котельным Каракульского сельского поселения существует избыток тепловой мощности, поэтому перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.
[bookmark: _Toc11939777]и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Действующие источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в Каракульском сельском поселенииотсутствуют.
[bookmark: _Toc11939778][bookmark: bookmark41]к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и(или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
По данному пункту мероприятия не предусматриваются.
[bookmark: _Toc11939779][bookmark: bookmark42]л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей; 
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе; 
· использования тепловой энергии в технологических целях. 
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc11939780]м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». 
[bookmark: _Toc522105793][bookmark: _Toc533067406][bookmark: _Toc11939781][bookmark: sub_16313]н)анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по вводу новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусматриваются. Существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Каракульского сельского поселения отсутствуют.
В настоящий момент местные виды топлива (дрова) используются на котельной как резервный вид топлива. 
[bookmark: _Toc11939782]о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа, города федерального значения
В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку. 
[bookmark: _Toc11939783]п) результатырасчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Целесообразность подключения новых потребителей к существующей системе теплоснабжения определяется расчетом радиуса эффективного теплоснабжения. 
Согласно определения «зона действия системы теплоснабжения», данная в постановлении правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенного в редакции ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть «изолированными» и «радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения – это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». 
На основании предоставленных данных о потребителях, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Каракульского сельского поселения, радиус эффективного теплоснабжения по каждой системе теплоснабжения представлен в таблице 7.1. 
Таблица 7.1
	Наименование источника теплоснабжения
	Наименование самого удаленного присоединения потребителя
	Векторное расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии, м
	Радиус эффективного теплоснабжения, м

	ГБК №1 с. Каракульское
	Челябинская область, Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, д. №20
	600
	600




[bookmark: _Toc11939784]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по с. Каракульское на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2034 года предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения.
С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения. 
Основанием для строительства новых тепловых сетей служит обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную застройку. Перспективные тепловые нагрузки представлены в главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». 
[bookmark: _Toc11939785]а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Перспективные приросты тепловой нагрузки не запланированы.
[bookmark: _Toc11939786]б) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения
Согласно генеральному плану с. Каракульскоене предусмотрено строительство тепловых сетей от существующейкотельной.Замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации. 
С целью снижения капитальных и эксплуатационных затрат новые и реконструируемые тепловые сети предусматриваются бесканальной прокладки из стальных труб с пенополиуретановой теплоизоляцией в полихлорвиниловой оболочке. 
[bookmark: _Toc11939787]в) предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
На территории Каракульского сельского поселения условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. 
[bookmark: _Toc11939788]г) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим, не предусматривается.
[bookmark: _Toc11939789][bookmark: bookmark43]д) предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1
	№ п/п
	Адрес объекта/ мероприятия
	Протяженность, п.м
	Цели реализации мероприятия

	1
	Реконструкция теплотрассы
	1200
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;
- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа объектов;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг


[bookmark: _Toc11939790][bookmark: bookmark44]е) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
До 2034 года на территории Каракульского сельского поселения предусматривается выполнить реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения присоединения перспективных потребителей. Подробная информация по мероприятиям отсутствует. 
[bookmark: _Toc11939791][bookmark: bookmark45]ж) предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 8.2. 


Таблица 8.2
	Наименование объекта
	Мероприятие
	Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м
	Цели реализации мероприятия

	ГБК №1 с. Каракульское
	Замена аварийныхучастков трубопровода
	*
	-сокращение потерь теплоэнергии в сетях;
- обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение уровня износа объектов;
- повышение качества и надежности коммунальных услуг


Примечание: *–производить замену аварийных участков трубопровода по необходимости.
[bookmark: _Toc11939792][bookmark: bookmark46]з) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Мероприятия по данному пункту на территории Каракульского сельского поселения не предусматриваются.

[bookmark: _Toc533067418][bookmark: _Toc11939793]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc522105806][bookmark: _Toc533067419][bookmark: _Toc11939794][bookmark: sub_1681]а)технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Согласно пунктам 8 и 9 статьи 29 главы 7 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «О теплоснабжении»: 
· С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 8 введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ (ред. 30.12.2012)); 
· С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается (часть 9 введена Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ). 
На территории Каракульского сельского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc522105807][bookmark: _Toc533067420][bookmark: _Toc11939795][bookmark: sub_1682]б)выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc522105808][bookmark: _Toc533067421][bookmark: sub_1683]На территории Каракульского сельского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc11939796]в)предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc522105809][bookmark: _Toc533067422][bookmark: sub_1684]Реконструкция тепловых сетей для обеспечения работы закрытой схемы системы горячего водоснабжения не запланирована. 
[bookmark: _Toc11939797]г)расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc522105810][bookmark: _Toc533067423][bookmark: sub_1685]На территории Каракульского сельского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc11939798]д)оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc522105811][bookmark: _Toc533067424]На территории Каракульского сельского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.
[bookmark: _Toc11939799]е)предложения по источникам инвестиций
На территории Каракульского сельского поселения применяется закрытая система теплоснабжения.

[bookmark: _Toc11939800]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc11939801]а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Видом топлива котельных, расположенных на территорииКаракульского сельского поселения является каменный природный газ.
Потребность в условном топливе для выработки теплоты котельной, т.у.т. определяется по формуле:
,
где: b – удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал;
Qвыр – общее количество выработанной теплоты на теплоисточнике (котельной), Гкал.
Qвыр = Qотп + Qсн,
где: Qотп – количество теплоты, отпущенной в тепловую сеть от теплоисточника за рассматриваемый период, Гкал;
Qсн – количество теплоты, расходуемое на собственные нужды теплоисточника Гкал, за тот же период.
Удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал, вычисляется по формуле:
;
где: – коэффициент полезного действия котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %.
При наличии в котельной нескольких котлов разных типов средняя норма расхода условного топлива на выработку теплоты за планируемый период, кг у.т./Гкал, определяется как средневзвешенная величина.
Пересчёт условного топлива Bусл в натуральное Bнат выполняется в соответствии с характеристикой топлива и значением калорийного эквивалента по формуле:
Bнат = Bусл / Э,
где: Э – калорийный коэффициент, определяемый по соотношению:
Э = Qрн / Qру.т.,
где: Qру.т. – низшая теплота сгорания условного топлива, равная 29309 ккал/кг;
Qрн– низшая теплота сгорания натурального топлива, ккал/м3, определяется сертификатом топлива. 
Часовой расход натурального топлива определяется по формуле: 
 ,
гдеQк– номинальная (установленная) тепловая производительность котельной, кДж/ч; 
Qнp– теплота сгорания топлива,кДж/кг; 
h – коэффициент полезного действия котлоагрегата. 
Прогнозируемые значения потребления основного и резервного топлива котельными и выработки тепловой энергии в период до 2034 года с учётом приростов потребления тепла по с. Каракульское представлены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Перспективные топливные балансы
	Показатель
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское

	Выработка тепловой энергии, Гкал
	3869
	3869
	3869
	3869
	3869
	3869

	Годовой расход натурального топлива, м3
	310476
	310476
	310476
	310476
	310476
	310476

	Максимальный часовой расход натурального топлива, м3/ч
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Потребность в условном топливе, т. у.т.
	685
	685
	685
	685
	685
	685


«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».
Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.
[bookmark: _Toc11939802][bookmark: bookmark47]б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Аварийный (резервный) вид топлива не применяется на котельной. 
[bookmark: _Toc522105815][bookmark: _Toc533067428][bookmark: _Toc11939803][bookmark: sub_1703]в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 10.2.
Таблица 10.2
Виды топлива, используемые котельнымиКаракульского сельского поселения
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Возобновляемый источник энергии
	Местный вид топлива

	
	основное
	резервное (аварийное)
	
	

	ГБК №1 с. Каракульское
	Природный газ
	-
	нет
	нет


[bookmark: _Toc11939804]г) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии на котельнойКаракульского сельского поселения представлены в таблице 10.3. 
Таблица 10.3
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Значение низшей теплоты сгорания топлива

	ГБК №1 с. Каракульское
	Природный газ
	35880


[bookmark: _Toc11939805]д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающим видом топлива на котельнойКаракульского сельского поселения является природный газ. 
[bookmark: _Toc11939806]е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
Мероприятия не предусматриваются. 

[bookmark: _Toc11939807]ОЦЕНКА НАДЁЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc11939808]а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». 
В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж]. 
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для: 
· источника тепловой энергии Рит = 0,97; 
· тепловых сетей Ртс = 0,9; 
· потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99; 
· СЦТ в целом Рсцт = 0,9-0,97-0,99 = 0,86. 
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 
· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку; 
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 
· готовностью СЦТ к отопительному сезону; 
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности; 
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 
· жилых и общественных зданий до 12°С; 
· промышленных зданий до 8°С. 
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.
Аварий с момента вводакотельнойКаракульского сельского поселенияв эксплуатацию, приведших к нарушению подачи тепла, зарегистрировано не было. 
[bookmark: _Toc11939809][bookmark: bookmark48]б) метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.


Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Таблица 11.2
Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей
	Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм
	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час

	50
	5

	80
	5

	100
	5

	150
	5

	200
	10

	300
	15


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных 22 конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.
Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354. 
Отказов участков тепловых сетей за 2018 год зарегистрировано не было.
[bookmark: _Toc11939810][bookmark: bookmark49]в) результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 
Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 
При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 
Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 
Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 
В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 
При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12°С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.
Нарушений в подаче тепловой энергии потребителям за 2018 год зарегистрировано не было.
[bookmark: _Toc11939811]г) результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012 г., оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети представлены в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей». 
[bookmark: _Toc522105821][bookmark: _Toc533067434][bookmark: _Toc11939812][bookmark: sub_1735]д) результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:
, [Гкал],	(11.1)
где:
– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;
– продолжительность отопительного периода, ч;
– вероятность отказа теплопровода.
Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании.
Часть тепловых сетей практически полностью исчерпаласвой физический ресурс. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 15-30 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия может значительно увеличиться.
По состоянию на 2018 год недоотпуск тепловой энергии отсутствует. 

[bookmark: _Toc11939813]ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc11939814]а) оценкуфинансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по инвестициям в источники тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 7 «Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». 
Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ. 
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2019-2034 гг. представлены в таблице 12.1.
Таблица 12.1
	№ п/п
	Мероприятие
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	1
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	1.1
	Мероприятия не предусматриваются
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей:

	2.1
	Реконструкция теплотрассы, протяженность 1200 п.м.
	10000
	-
	-
	-
	2000
	8000

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	10000
	-
	-
	-
	2000
	8000

	
	-бюджетное финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	10000
	-
	-
	-
	2000
	8000

	3
	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы.

	1
	Произвести гидравлический расчет тепловой сети, с последующим шайбированием потребителей
	100
	-
	-
	-
	-
	100

	
	Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования:
	100
	-
	-
	-
	-
	100

	
	-бюджетное финансирование
	-
	
	
	
	
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	100
	-
	-
	-
	-
	100

	
	ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам 
	10100
	-
	-
	-
	2000
	8100

	
	-бюджетное финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-внебюджетные средства
	10100
	-
	-
	-
	2000
	8100


Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
[bookmark: _Toc11939815][bookmark: bookmark50]б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
· тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;
· тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
· тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
· плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) самостоятельно.
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений.
3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений.
4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
· обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
· вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
До принятия всех необходимых подзаконных актов к Федеральному Закону РФ № 190-ФЗ, решение об учете инвестиционных программ и проектов при расчете процента повышения тарифа на тепловую энергию принимается Департаментом ТЭК и ТР Челябинской области.
Заемные средства
Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.
Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
На основании Концепции Минрегиона РФ разработан проект федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы».
Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. 
[bookmark: _Toc11939816][bookmark: bookmark51]в) расчеты экономической эффективности инвестиций
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится. 
[bookmark: _Toc11939817]г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций. 
Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.
Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Челябинской области. 

[bookmark: _Toc533067440][bookmark: _Toc11939818]ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
[bookmark: _Toc522105828][bookmark: _Toc525296031][bookmark: _Toc533067441][bookmark: _Toc11939819][bookmark: sub_1791]а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на территории Каракульского сельского поселения указаны в таблице 13.1. 
Таблица 13.1
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc522105829][bookmark: _Toc525296032][bookmark: _Toc533067442][bookmark: _Toc11939820][bookmark: sub_1792]б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии Каракульского сельского поселения указаны в таблице 13.2. 
Таблица 13.2
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc522105830][bookmark: _Toc525296033][bookmark: _Toc533067443][bookmark: _Toc11939821][bookmark: sub_1793]в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле: 
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	- КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %. 


КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии. 
Таблица 13.3
Удельный расход условного топлива (кг у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии на источниках тепловой энергии Каракульского сельского поселения
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	198
	198
	198
	198
	198
	198


[bookmark: _Toc522105831][bookmark: _Toc525296034][bookmark: _Toc533067444][bookmark: _Toc11939822][bookmark: sub_1794]г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на территории Каракульского сельского поселения указано в таблице 13.4, и измеряется как Гкал/м2.
Таблица 13.4
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc522105832][bookmark: _Toc525296035][bookmark: _Toc533067445][bookmark: _Toc11939823][bookmark: sub_1795]д) коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной на территории Каракульского сельского поселенияуказано в таблице 13.5. 
Таблица 13.5
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc522105833][bookmark: _Toc525296036][bookmark: _Toc533067446][bookmark: _Toc11939824][bookmark: sub_1796]е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на территории Каракульского сельского поселенияуказано в таблице 13.6, и измеряется как м2/Гкал/ч. 
Таблица 13.6
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc522105834][bookmark: _Toc525296037][bookmark: _Toc533067447][bookmark: _Toc11939825][bookmark: sub_1797]ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)
Таблица 13.7
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	Тепловая энергия в комбинированном режиме не вырабатывается


[bookmark: _Toc522105835][bookmark: _Toc525296038][bookmark: _Toc533067448][bookmark: _Toc11939826][bookmark: sub_1798]з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Таблица 13.8
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	Электрическая энергия котельными не вырабатывается


[bookmark: _Toc522105836][bookmark: _Toc525296039][bookmark: _Toc533067449][bookmark: _Toc11939827][bookmark: sub_1799]и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на территории Каракульского сельского поселенияне осуществляется. 
[bookmark: _Toc522105837][bookmark: _Toc525296040][bookmark: _Toc533067450][bookmark: _Toc11939828][bookmark: sub_17910]к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Каракульского сельского поселения указана в таблице 13.9. 
Таблица 13.9
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	0
	0
	0
	0
	0
	0


[bookmark: _Toc522105838][bookmark: _Toc525296041][bookmark: _Toc533067451][bookmark: _Toc11939829][bookmark: sub_17911]л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Каракульского сельского поселения составляет 30-40 лет.
[bookmark: _Toc522105839][bookmark: _Toc525296042][bookmark: _Toc533067452][bookmark: _Toc11939830][bookmark: sub_17912]м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей на территории Каракульского сельского поселения указана в таблице 13.10. 
Таблица 13.10
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc522105840][bookmark: _Toc525296043][bookmark: _Toc533067453][bookmark: _Toc11939831][bookmark: sub_17913]н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)
Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Каракульского сельского поселенияуказана в таблице 13.11. 
Таблица 13.11
	Показатель
	2018 г. (факт)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2034 гг.

	ГБК №1 с. Каракульское
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[bookmark: _Toc11939832]о) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
[bookmark: _Toc533067454]Зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. Применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях не выявлено. 

[bookmark: _Toc11939833]ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
[bookmark: _Toc522105842][bookmark: _Toc525296045][bookmark: _Toc533067455][bookmark: _Toc11939834][bookmark: sub_1811]а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Челябинской области. 
[bookmark: _Toc522105843][bookmark: _Toc525296046][bookmark: _Toc533067456][bookmark: _Toc11939835][bookmark: sub_1812]б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Челябинской области. 
[bookmark: _Toc522105844][bookmark: _Toc525296047][bookmark: _Toc533067457][bookmark: _Toc11939836][bookmark: sub_1813]в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Челябинской области. 

[bookmark: _Toc533067458][bookmark: _Toc11939837]РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации. 
[bookmark: _Toc522105846][bookmark: _Toc533067459][bookmark: _Toc11939838]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения
Таблица 15.1
Теплоснабжающие организации, действующие в зонах действия систем теплоснабжения на территории Каракульского сельского поселения
	Наименование котельной
	Зона действия
	Теплоснабжающие организации

	ГБК №1 с. Каракульское
	с. Каракульское
с. Каракульское ул. Восточная д.№22 Администрация Каракульского сельского поселения (пожарное депо) с. Каракульское ул. Восточная д. №19 МДОУ «каракульский детский сад» С. Каракульское ул. Восточная д. №5 МОУ «Каракульская СОШ» С. Каракульское ул. Юбилейная д. №1А Каракульская участковая больница С. Каракульское ул.Тарасова д. №15 Погранзастава С. Каракульское ул. Восточная д. №3 МКУК « Каракульская ЦКС» с. Каракульское ул. Восточная №7 МКД 2-x этажный 22кв. с. Каракульское ул. Восточная №11 МКД 2-x этажный 16кв. с. Каракульское ул. Восточная №13 МКД 2-x этажный 16кв. с. Каракульское ул. Восточная №17 МКД 2-x этажный 18кв.
	МУП «Каракульский жилкомсервис»


[bookmark: _Toc522105847][bookmark: _Toc533067460][bookmark: _Toc11939839][bookmark: sub_1832]б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации



Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.
Таблица 15.2
	Теплоснабжающие организации
	Зона действия

	МУП «Каракульский жилкомсервис»
	ГБК №1 с. Каракульское:
1.Администрация Каракульского сельского поселения (пожарное депо)
2.МДОУ «Каракульский детский сад»
3.МОУ "Каракульская СОШ»
4.Каракульская участковая больница
5.ФСБ (погранзастава)
6.МКУК «Каракульская централизованная клубная система»
7.МКД № 7
8. МКД № 11
9.МКД № 13
10. МКД №17


[bookmark: _Toc522105848][bookmark: _Toc533067461][bookmark: _Toc11939840][bookmark: sub_1833]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организацииприсвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения. 
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования  (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 
В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации. 
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям. 
В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
· размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Единая теплоснабжающая организация обязана: 
· заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 
· осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы; 
· надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 
· осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности. 
В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организацииадминистрации Каракульского сельского поселениярекомендуется присвоить статус единой теплоснабжающей организации: 
1.  МУП «Каракульский жилкомсервис» и установить зону ее деятельности в зоне действия котельной Челябинская область, Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, д. №20.
[bookmark: _Toc522105849][bookmark: _Toc533067462][bookmark: _Toc11939841][bookmark: sub_1834]г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В2018 году заявок теплоснабжающих организаций, поданных на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Каракульского сельского поселения зарегистрировано не было. 
[bookmark: _Toc522105850][bookmark: _Toc533067463][bookmark: _Toc11939842][bookmark: sub_1835]д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории Каракульского сельского поселения установить следующие зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций: 
1.  МУП «Каракульский жилкомсервис» – установить зону ее деятельности в зоне действия котельной Челябинская область, Октябрьский район, с. Каракульское, ул. Восточная, д. №20.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения и присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

[bookmark: _Toc533067464][bookmark: _Toc11939843]РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc522105852][bookmark: _Toc533067465][bookmark: _Toc11939844][bookmark: sub_1851]а)перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».
[bookmark: _Toc522105853][bookmark: _Toc533067466][bookmark: _Toc11939845][bookmark: sub_1852]б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».
[bookmark: _Toc522105854][bookmark: _Toc533067467][bookmark: _Toc11939846]в)перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».


[bookmark: _Toc533067468][bookmark: _Toc11939847]ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc522105856][bookmark: _Toc533067469][bookmark: _Toc11939848][bookmark: sub_1871]а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения, поступившие при утверждении схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияна 2019 год не поступали.
[bookmark: _Toc522105857][bookmark: _Toc533067470][bookmark: _Toc11939849][bookmark: sub_1872]б)ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания и предложения, поступившие при утверждении схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияна 2019 год не поступали. Соответственно ответы не формировались.
[bookmark: _Toc522105858][bookmark: _Toc533067471][bookmark: _Toc11939850][bookmark: sub_1873]в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Замечания и предложения, поступившие при утверждении схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияна 2019 год не поступали. Изменения после выполнения утверждения схемы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияна 2019 год не выполнялись.


[bookmark: _Toc533067472][bookmark: _Toc11939851]СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И(ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Таблица 18.1
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Введение
	-

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	Глава разработана впервые

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.


	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.
Разработан согласно требованиям пункта

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. Часть разбита на подразделы.

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения"
	Данная глава разработана впервые.

	Глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Данная глава разработана впервые.




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В государственной стратегии Российской Федерации развитию систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.
Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:
· обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
· приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;
· учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.
Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения Каракульского сельского поселения, а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций отражены в разработанной Схеме теплоснабжения Каракульского сельского поселенияна период 2019-2034 гг. 
Уровень централизованного теплоснабжения в Каракульском сельском поселениидостаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены многоквартирные дома и общественные здания, производственные здания промышленных предприятий. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.
Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется осуществлять от индивидуальных источников тепла.
Развитие системы теплоснабжения Каракульского сельского поселенияпредлагается базировать на преимущественном использовании существующей муниципальной котельной. При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.
Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу теплоснабжающих организацийКаракульского сельского поселенияопределит установление для организации статуса единой теплоснабжающей организации.
Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики муниципального образования, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.
В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования системы теплоснабжения;
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим в отопительный период работы, холодный резерв, из эксплуатации;
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
Разработка (Актуализация) схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.
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